
 
 

Vorschriften und Regelwerke  
 

– Technische Änderungen vorbehalten – 
HOENIG Wandhydranten GmbH 

Engersgaustraße 118 – 56566 Neuwied – Tel. 02622-88 64-0 – Fax 88 64-222 
 

®

    
 

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über DIN-Vorschriften - DVGW-Regelwerke 
für die Löschwasserversorgung sowie Feuerlösch-Brandschutzeinrichtungen 

 
 
DIN EN 671  Ortsfeste Löschanlagen - Schlauchanlagen  ( Wandhydranten) 
 Teil 1 Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch  
  Deutsche Fassung EN 671-1 : 2001 Ausgabe 8.2001 
 Teil 2  Wandhydranten mit Flachschläuchen 
  Deutsche Fassung EN 671-2 : 2001 Ausgabe 8.2001 
 Teil 3 Instandhaltung von Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch 
  und Wandhydranten mit Flachschlauch 
  Deutsche Fassung EN 671-3 : 2000 + AC : 2000 Ausgabe 10.2000 
 
DIN EN 694 Formstabile Schläuche  
  für  Schlauchhaspeln in Feuerlösch-Schlaucheinrichtungen  
  Deutsche Fassung EN 694 : 2001 Ausgabe 12.2001 
 
DIN 14461 Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen  
 Teil 1 Wandhydranten mit formstabilem Schlauch Ausgabe 7.2003 
 Teil 2 Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung 
  für Steigleitung „trocken“ Ausgabe 1.1989 
 Teil 3 Schlauchanschlussventile PN 16 R2“ Ausgabe 4.1996 
 Teil 4 Einspeisearmatur PN 16 für Steigleitung „trocken“ Ausgabe 1.1989 
 Teil 5 Schlauchanschlussarmatur PN 16 für Steigleitung „trocken“ Ausgabe 6.1984 
 Teil 6 Schrankmaße und Einbau von Wandhydranten mit Flach- 
  schläuchen nach DIN EN 671-2 Ausgabe 6.1998 
 
DIN EN 2 Brandklassen  
  Deutsche Fassung EN 2 : 1992 Ausgabe 1.1993 
 
DIN EN 3  Tragbare Feuerlöscher  
 Teil 1 Benennung, Funktionsdauer, Prüfobjekte der Brandklassen A u. B 
  Deutsche Fassung EN 3-1 : 1996 Ausgabe 7.1996 
 Teil 2  Dichtheitsprüfung, Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit 
  Verdichtungsprüfung, Besondere Anforderungen 
  Deutsche Fassung EN 3-2: 1996 Ausgabe 7.1996 
     Teil 3 Konstruktive Ausführung, Druckfestigkeit, mechanische Prüfung 
  Deutsche Fassung EN 3-3 : 1994 Ausgabe 6.1994 
    Teil 4 Füllmengen, Mindestanforderungen an das Löschvermögen 
  Deutsche Fassung EN 3 - 4 : 1996 Ausgabe 6.1996 
    Teil 5 Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen 
  Deutsche Fassung pr EN 3 - 5 : 1993 E-Ausgabe5.1993 
 Teil 6 Festlegungen für die Bestätigung der Konformität 
  tragbarer Feuerlöscher nach EN 3 Teil 1 bis Teil 5 
  Deutsche Fassung EN 3 - 6 : 1995 + A1 : 1999 Ausgabe 7.1999 
 
DIN 13157 Erste-Hilfe-Material  
  Verbandkasten C 
   für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Personen 
   für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Personen 
   für Baustellen bis 10 Personen   Ausgabe 8.1996 
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DIN 14011 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen  
 Teil 1 Physikalische und chemische Vorgänge E Ausgabe7.1991 
   Teil 2 Abwehrender Brandschutz einschließlich Wasserversorgung E Ausgabe7.1991 
 Teil 3  Technische Hilfeleistungen einschließlich Umwelt E Ausgabe7.1991 
 Teil 5  Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzeinrichtungen E Ausgabe7.1991 
 
DIN 14034 Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen 
 Teil 1 Einheiten, Fahrzeuge, Einrichtungen Ausgabe 6.1979 
  Teil 6 bauliche Einrichtungen Ausgabe 6.1979  
 
DIN 14095 Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen Ausgabe 8.1998 
 Teil 1 
 
DIN 14096 Brandschutzordnung 
 Teil 1 Allgemeines und Regeln für das Erstellen des Teil A Ausgabe 1.2000 
 Teil 2 Regeln für das Erstellen des Teil B 
  für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben Ausgabe 1.2000 
 Teil 3 Regeln für das Erstellen des Teil C 
  für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben Ausgabe 1.2000 
 
DIN 14155 Löschdecke EN 14155 : 2003 Ausgabe 11.2003 
 
DIN 14200 Wasserdurchfluss von Strahlrohrmundstücken oder Düsen  
   Ausgabe 6.1979 
 
DIN 14210 Löschwasserteiche Ausgabe 7.2003 
 
DIN 14220 Löschwasserbrunnen  Ausgabe 7.2003 
 
DIN 14230 Unterirdische Löschwasserbehälter Ausgabe 7.2003 
 
DIN 14244 Löschwasser-Sauganschlüsse Überflur und Unterflur Ausgabe 7.2003 
 
DIN 14365 Mehrzweckstrahlrohe PN 16; 
  Maße, Werkstoffe, Ausführung, Kennzeichnung                      Ausgabe   2.1991 
 
DIN 14365/2 Mehrzweckstrahlrohre PN 16; 
  Anforderungen, Prüfung                                                           Ausgabe   9.1986 
 
DIN 14366/1 Schaumstrahlrohre; 
  Tragbare Schaumstrahlrohre                                                   Ausgabe  10.1984 
 
DIN 14368 Stützkrümmer PN 16                                                              Ausgabe   9.1985 
 
DIN 14375 Standrohr PN 16, Standrohr 2 B Ausgabe 9.1979 
 
DIN 14380 Druckbegrenzungsventil PN 16                                            Ausgabe    5.1978 
 
DIN 14462 Löschwasserleitungen 
 Teil 1 Begriffe, Schematische Darstellungen  Ausgabe 1.1988 
 Teil 2 festverlegte Steigleitung „trocken“ PN 16 in baulichen Anlagen  
   Ausgabe 1.1988 
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DIN 14463 Löschwasseranlagen 
  Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen 
  Anordnung, Prüfung Ausgabe 7.1999 
 
DIN 14489 Sprinkleranlagen 
  Allgemeine Grundlagen Ausgabe 5.1985 
 
DIN 14492 Ortsfeste Löschanlagen 
  mit dem Löschmittel Pulver Ausgabe 5.1985 
 
DIN 14493 Ortsfeste Schaum-Löschanlagen  
  Teil 1 Allgemeines  Ausgabe 7.1977 
      Teil 2  Schwerschaum - Löschanlagen Ausgabe 7.1977 
       Teil 3  Mittelschaum- Löschanlagen  Ausgabe 7.1977 
       Teil 4  Leichtschaum- Löschanlagen Ausgabe 7.1977 
 
DIN 14494 Sprühwasser-Löschanlagen 
  ortsfest, mit offenen Düsen Ausgabe 3.1979 
 
DIN 14495 Berieselung von oberirdischen Behältern  
  zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten im Brandfalle Ausgabe 7.1977 
 
DIN 14811 Druckschläuche (gewebte vollsynthetische Schläuche) 
 
DIN 14818/1 Druckschläuche WA (Gummiwasserschlauch) 
 
DIN 14818/2 Druckschläuche WB (gewebte formbeständige Wasserschläuche) 
 
DIN 14924 Feuerwehrbeil mit Schutztasche                                          Ausgabe   1.2003 
 
DIN 14925 Feuerwehrwesen Verschlußeinrichtung Ausgabe 4.1983 
 
DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasserinstallation (TRWI) 
 
 Teil 1 Allgemeines, Technische Regel des DVGW Ausgabe 12.1988 
 Teil 2 -E- Planung und Ausführung; Bauteile, Apparate, Werkstoffe 
  Technische Reges des DVGW  Ausgabe 12.1988 
 Teil 2 -E- Zusammenstellung von Normen und anderen technischen  
 Beiblatt Regeln über Werkstoffe, Bauteile und Apparate 
  Technische Regel des DVGW - E-  Ausgabe 12.1988 
 Teil 3 Ermittlung der Rohrdurchmesser 
  Technische Regel des DVGW Ausgabe 12.1988 
 Teil 4 Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte 
  Technische Regel des DVGW Ausgabe 12.1988 
 Teil 5 Druckerhöhung und Druckminderung  
  Technische Regel des DVGW Ausgabe 12.1988 
 Teil 6 Feuerlösch- und Brandschutzanlagen,  
  Technische Regel des DVGW Ausgabe 05.2002 
 Teil 7 Vermeidung von Korrosionsschäden und Steinbildung 
  Technische Regel des DVGW Ausgabe 12.2004 
 Teil 8 Betrieb der Anlagen,  
  Technische Regel des DVGW Ausgabe 12.1988 
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DIN 31051 Instandhaltung  
  Begriffe und Maßnahmen Ausgabe 6.2003 
 
DIN 3221 Unterflurhydranten PN 16 Ausgabe 1.1986 
 
DIN 3222 Überflurhydranten PN 16 Ausgabe 1.1986 
 
DIN 3266 Rohrbelüfter für Trinkwasserleitungen  Ausgabe 8.2002 
 
DIN 3321 Anforderungen und Anerkennungsprüfungen für Hydranten  
   Ausgabe  6.1987 
 
DIN 4046 Wasserversorgung, Fachausdrücke und Begriffserklärungen   
   Ausgabe  9.1983 
 
DIN 4055 Wasserleitungen, Straßenkappen für Unterflurhydranten 
  Technische Regel des DVGW Ausgabe   2.1992 
 
DIN 4066 Hinweisschilder für die Feuerwehr Ausgabe 7.1997 
    
 
DIN 4067 Wasser; Hinweisschilder; Ortswasserverteilungs- und  
  Wasserfernleitungen Ausgabe 11.1975 
 
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteile 
 Teil 1 Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 5.1998 
 Berichtigung zur Ausgabe 5.1981 Ausgabe 8.1998 
 Teil 2 Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 9.1977 
 Teil 3 Brandwände und nichttragende Außenwände 
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 9.1977 
 Teil 4 Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, 
  Bauteile und Sonderbauteile Ausgabe 3.1994 
 Teil 5 Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und 
  gegen feuerwiderstandfähige Verglasungen 
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 9.1977 
 Teil 6 Lüftungsleitungen  
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 9.1977 
 Teil 7 Bedachungen  
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen  Ausgabe 7.1998 
 Teil 8 Kleinprüfstand Ausgabe 10.2003 
 Teil 9 Kabelabschottungen 
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 5.1990 
 Teil 11 Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschächte 
  und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen 
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen  Ausgabe 12.1985 
 Teil 12 Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen 
  Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 11.1998 
 Teil 13 Brandschutzverglasungen 
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 5.1990 
 Teil 14 Bodenbeläge und Bodenbeschichtungen 
  Bestimmung der Flammenausbreitung bei Beanspruchung 
  mit einem Wärmestrahler Ausgabe 5.1990 
 Teil 15 Brandschacht Ausgabe 5.1990 
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 Teil 16 Durchführung von Brandschachtprüfungen Ausgabe 5.1998 
 Teil 17 Schmelzpunkt von Mineralfaser-Dämmstoffen 
  Begriffe, Anforderungen und Prüfungen Ausgabe 12.1990 
 Teil 18 Feuerschutzabschlüsse Ausgabe 3.1991 

 

  
DIN 4844 Sicherheitskennzeichnung  
 Teil 1 Maße, Erkennungsweiten Ausgabe 11.2002 
 Teil 2 Darstellung von Sicherheitszeichen Ausgabe 02.2001 
 Teil 3 Flucht- und Rettungspläne Ausgabe 09.2003 
 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt W 313  
  Wasserversorgung, Verbrauchsanlagen, Brandschutz 
  Richtlinien für Bau und Betrieb von Feuerlösch- und 
  Brandschutzanlagen in Grundstücken im Anschluß an  
  Trinkwasserleitungen  Ausgabe 7.1964 
 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt W 317  
  Wasserversorgung, Verbrauchsanlagen, Feuerlösch- und  
  Brandschutzanlagen 
  Naß-/Trocken-Leitungsanlagen für Wandhydranten in Gebäuden  
  und Grundstücken im Anschluß an Trinkwasserleitungen Ausgabe 7.1981 
 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt W 331  
  Wasserversorgung, Rohrnetz-Armaturen, Hydranten Ausgabe 2.1983 
 
DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt W 405  
  Wasserversorgung, Rohrnetz/Löschwasser 
  Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
  Trinkwasserversorgung Ausgabe 7.1987 
 
Unfallverhütungsvorschriften 
 
BGV A1 Allgemeine Vorschriften  
BGV A8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz 
 
Berufsgenossenschaftliche Richtlinien, Sicherheitsregeln, Grundsätze und Merkblätter  
 
ZH 1/8    Sicherheitsregeln für Anforderungen an Eigenschaften ortsfester Gaswarneinrich-

tungen für den Explosionsschutz 
BGR 104  Explosionsschutz - Richtlinien 
BGR 109  Richtlinien zur Vermeidung der Gefahren von Staubbränden und Staubexplosionen 

beim Schleifen und Polieren von Aluminium und seinen Legierungen. 
BGR 132 Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufla-

dungen 
BGR 133 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern 
BGR 134 Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Einsatz von CO2 - Feuerlösch-

anlagen 
 
BGI  560  Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz 
BGI  563 Merkblatt: Brandschutz bei Schweiß und Schneidarbeiten  
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VDE - Bestimmungen  
 
DIN VDE 0100 
 Teil 560  Elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke                                  Ausgabe  7.1995 
 Teil 720 Feuergefährdete Betriebsstätten 
 
DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen                   Ausgabe  8.2001 
 
VDI - Richtlinien 
 
VDI 2263 Staubbrände und Staubexplosionen                                            Ausgabe  5.1992 
VDI 3564 Empfehlungen für den Brandschutz in Hochregalanlagen           Ausgabe  8.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




